


Downflo® OvalDownflo® Oval

Una familia de supercumplidores

25%
El colector DFO ofrece:

• Costo inicial menor
por metro cúbico
de aire por minuto
(m3/min.)

• Ahorros de energía
a largo plazo

• Menos cambios de
filtros

• Costo de desecho
de filtros reducido

• Montaje del sistema 
sencillo

• Menos mantenimiento  

• 10 años de garantía DFO 3-18

jÁp =
`^m^`fa^a

El alto rendimiento de la familia Downflo® Oval (DFO) de colectores de polvo
supercumplidores es la mejor oferta disponible. Al proporcionar 25% más de capacidad de
filtración que los colectores de cartucho, el colector DFO suma ahorros y mejor
rendimiento a largo plazo. 

La ventaja del colector DFO se encuentra en el diseño y los componentes patentados. Los
medios de filtración y la tecnología de limpieza exclusivas y ultra eficientes permiten pasar
más caudal de aire a través del colector, sin incrementar el espacio necesario o dañar los
filtros.

Un colector más pequeño ayuda a disminuir el precio de compra inicial, reduce los costos de
reemplazo del filtro y libera un valioso espacio en el piso de producción.



Mejor rendimiento que todos los otros colectores
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• Fácil de usar Las asas de liberación
rápida permiten retirar fácilmente la
cubierta y acceder más rápidamente al
filtro. 

• Compacta Menos espacio requerido
menor para aplicaciones que requieren la
máxima eficiencia de la limpieza incluso en
los lugares más pequeños.

• Potente Los colectores DFO
proporcionan 25 por ciento más capacidad
que los colectores de polvo de tamaño
similar.

• Efectiva en relación con el
costo El sistema de limpieza de filtro
patentado ExtraLife™ logra en promedio
un incremento de hasta 30% en la energía
de la limpieza por pulso y brinda una
capacidad de limpieza insuperable. 

• Innovadora Los filtros de cartucho
ovalados exclusivos Ultra-Web® brindan la
más larga vida del filtro y la mayor eficiencia
de la filtración —lo que reduce el costo.

La línea completa de colectores DFO ofrece una variedad de beneficios que los distinguen de
todos los colectores disponibles en el mercado hoy.

DFO 3-3
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DFO modelos 1-1, 2-2 y 3-3

• Incorporan varias funciones exclusivas y únicas

• Unidades completamente integrales, tipo "plug-and-
play" (conectar y usar).

• Con unidad motriz, controles, silenciador, amortiguador,
recipiente para el polvo y más aún incorporados 

• Funcionamiento notablemente silencioso

• Diseño excepcionalmente compacto

• Fácilmente transportable a través de islas y puertas
estándar

Tamaños y funciones

Funciones normales de los modelos 1-1, 2-2 y 3-3
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DFO 1-1
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Tamaños y funciones
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DFO modelos 2-4 a 4-128

• 23 tamaños en modelos estándar

• Hay disponibles tamaños a medida

• Muchas opciones y accesorios

• Diseño excepcionalmente compacto

• Los más altos ahorros de energía

Funciones normales de los modelos 2-4 a 4-128

Sin duda,
los mejores

colectores 
de polvo 
disponibles
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Se revela la tecnología DFO

La notable historia de los colectores DFO comienza con el filtro de
cartucho ovalado en sí mismo

La innovación continúa con los pliegues más 
cortos y rígidos del colector DFO

Medio de filtración de nanofibras Ultra-Web® Los filtros ovalados DFO, un
avance radical con respecto a los filtros de cartucho circulares tradicionales, junto con el
medio de filtración de nanofibras de patente propia, atrapan más polvo en la superficie del
filtro que los tipos comerciales de medios de filtración convencionales, como la celulosa de
carga profunda, poliéster y la mezcla de celulosa y poliéster.

Pliegues del medio de filtración del colector DFO Los
pliegues más cortos y rígidos ayudan a minimizar la fijación del polvo y simplifican la
limpieza del filtro. Al reducir la altura de los pliegues del filtro de 5,1 a 3,8 cm, es menos
probable que la pared del pliegue colapse o se doble, lo que puede encapsular el polvo e
impedir su expulsión.

Filtro EstándarFiltro Downflo Oval

Medio de filtración de nanofibras (600X) Medio de filtración comercial (600X)
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La tecnología de nanofibras está disponible en
todos los filtros Ultra-Web y Fiber-Web.

El medio de filtración convencional tiene espacios
entre las fibras de hasta 60 micrones y permite
que el polvo penetre más profundamente.

600X

10 
micron

600X



Más caudal de aire, menor cantidad de medio de filtración
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Los adelantos en cuanto a caudal de aire abren 
un capítulo nuevo en el rendimiento de la filtración.

La nueva forma ovalada contribuye a una mayor 
capacidad de caudal de aire

Colector Downflo Oval: 259 m3/min.

DFO 3-3 - Distribución de la
Velocidad del aire tion

DFO 3-3 - Modelo de esfuerzos 
y deflexionesmodel

Colector estándar  207 m3/min.

Simulación sofisticada La simulación por computadora de la dinámica de
los fluidos, mecánica estructural y acústica coloca a los colectores DFO modelos 1-1, 2-2
y 3-3 en una clase técnica exclusivamente propia. La ilustración siguiente (a la izquierda)
muestra cómo el software de simulación de caudal Fluent mejoró la distribución uniforme
de la velocidad del aire a través del colector DFO modelo 3-3. El software de análisis
estructural ANSYS®*, cuyo resultado se exhibe a continuación (a la derecha), demuestra
los menores niveles de esfuerzo y deflexiones para el colector DFO modelo 3-3 bajo
presiones de funcionamiento normales.

Filtros de alto rendimiento El diseño del filtro ovalado Downflo refleja el
compromiso de Donaldson Torit con la investigación y el desarrollo técnicos. Los filtros
ovalados aceptan un 25% más de caudal sin incrementar las velocidades, que es lo que
puede causar abrasión del filtro.  El sofisticado software de simulación de caudal de aire
FLUENT®* reveló que los filtros de cartucho ovalados tienen menor cantidad de zonas de
alta velocidad, lo que da por resultado un menor potencial de abrasión del medio de
filtración e incremento de la vida del filtro.
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*FLUENT es una marca comercial registrada de Fluent, Inc. ANSYS es una marca comercial registrada de ANSYS, Inc.
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Gradientes de presión
generados por un
colector Downflo durante
la limpieza por pulsos,
comparada con los
gradientes producidas
por un colector Downflo
con el nuevo sistema de
limpieza ExtraLife (rojo).

Mejor filtración, vida del filtro prolongada

Gradientes de presión de los pulsod Downflo

Paredes laterales convexas Un diseño de gabinete nuevo con paredes
laterales convexas dio forma aerodinámicas a la trayectoria del flujo de aire e incrementó la
superficie de la sección transversal del gabinete. Las paredes laterales convexas proporcionar
más espacio entre los filtros, disminuir las velocidades en el gabinete y reducen la capacidad
potencial de abrasión del medio de filtración.

COLECTOR DOWNFLO OVAL COLECTOR ESTÁNDAR 

FILTRO

FLUJO
DE AIRE

MOSTRADA: SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA CÁMARA DE 
AIRE SUCIO DEL COLECTOR.

Superfivies de las secciones transversales

Los descubrimientos técnicos mejore el 
rendimiento de la filtración y prolongaron la vida del filtro

Tecnología de limpieza por pulsos El sistema de limpieza de filtros
ExtraLife usa tecnología de limpieza por pulsos propia patentada, simulada por computadora,
para "quitar mediante pulsos" el polvo de la superficie del filtro, lo que mejora la eficiencia
de la filtración y prolonga la vida del filtro. Las líneas rojas de la ilustración muestran la
presión incrementada en el frente del filtro Downflo, generada por el sistema ExtraLife.  La
línea azul muestra la firma de pulsos de un colector de cartucho estándar.
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El diseño de flujo de aire patentado DFO, su sistema de limpieza patentado ExtraLife y los
exclusivos filtros de cartucho de forma oval de Donaldson Torit con un sistema imbatible.
Elija en nuestra línea superior de filtros para completar la solución de filtración más
potente disponible para su aplicación.

Ultra-Web® La avanzada tecnología de filtración de superficie de
nanofibras asegura una eficacia de filtración insuperable del 99,999% con
partículas de polvo de 0,5 micrones, la más prolongada vida útil y los
mayores ahorros de energía para la mayoría de las aplicaciones.

• Ultra-Web 
• Ultra-Web FR (retardador de llama)

• Ultra-Web NL (una construcción en bandas "sin forro" para brindar liberación
de polvo mejorada sobre el polvo cargado estáticamente) 

Fibra-Web® Ofrece soluciones de filtración para
aplicaciones con materiales fibrosos, no fibrosos y
aglomerativos. Un medio de filtración patentado que
incluye la tecnología de nanofibras y una mayor
espaciamiento entre los pliegues proporciona una vida más
prolongada del filtro y una eficacia del 99,999% con
partículas de 0,5 micrones. 

• Fibra-Web 

• Fibra-Web FR (retardador de llama)

Thermo-Tek® Una combinación de medios de filtración sintéticos
patentada, el cuerpo especial resistente al calor y las juntas mantienen la
fortaleza y la integridad del sellado a temperaturas de hasta 135 ºC.

Ultra-Tek® El medio de filtración resulta ideal para la recolección de
polvos más gruesos y fibrosos. La combinación de medios de filtración
patentada ofrece una vida más prolongada del filtro, más eficacia y una
más fácil liberación del polvo durante la limpieza por pulsos.

Torit-Tex™ Los filtros proporcionan una eficacia de filtración
excepcional del 99,999% con partículas de polvo de 0,5 micrones en
aplicaciones con materiales húmedos, higroscópicos y aglomerativos.
La tecnología de membrana politetraflúoretileno (PTFE) Tetratex de
liberación rápida proporciona más fortaleza y máximas capacidades
de liberación para aplicaciones difíciles.

Filtros de cartucho DFO para muchas aplicaciones

* Tetratex es una marca comercial registrada de Tetratec Corporation, una compañía de Donaldson.
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Cambios de filtro y mantenimiento de descarga

Disposiciones con colocador y extractor de bolsas Mejore el
proceso de cambio de filtros y mantenimiento de la descarga de la tolva, ayude a reducir la
exposición de los trabajadores a polvos potencialmente dañinos y reduzca la liberación de
contaminantes a la atmósfera.

Mantenimiento sencillo Con el nuevo diseño de las asas de acceso de
liberación rápida de DFO, el retiro y mantenimiento del filtro es extremadamente rápido,
con un solo movimiento de la abrazadera.

• La cubiertas de los orificios de entrada
protegen las bolsas que se cambian y
brindan un aspecto limpio.

• Las bolsas plásticas de alta resistencia
sostienen los filtros y actúan como
guantes durante el procedimiento de
cambio.

• Los filtros se desechan en una bolsa
sellada.

• El conjunto de tambor de colocador y
extractor de filtro se sostiene firmemente en
su lugar por medio de las trabas de fijación
del tambor y las abrazaderas de las
mangueras.
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Abordamos los conceptos de seguridad

• Paneles a prueba de explosiones
(con o sin domos para intemperie)

• Sistemas de supresión

• Caja de diseño reforzado

Donaldson Torit fabrica, o se asocia con expertos para
proporcionar soluciones para procesos críticos en los que se deben
controlar las partículas dañinas.

* Las mediciones de sonido fueron tomadas en una cámara semi-anecoica, bajo condiciones de campo libre y no
reflejan las influencias de los ambientes de funcionamiento reales. Los niveles de presión estándar fueron tomados 
en una posición del operador a 1,5 m de altura y a 1 m de la fuente.

** Proporcionados a través del programa de ventiladores Donaldson Torit.

*** Vea las curvas de rendimiento del sistema en la página 12.

Ventajas y condiciones de funcionamiento

Potencia (HP) 1,5 3 5 **

Nivel sonoro dB(A)* 68 68 70 **

Presión estática externa (kPa) *** *** *** **

Construcción de la carcasa 12 12 12 10(colector)

(calibre de la chapa) 7 (tubesheet)

Calificación de la carcasa (kPa) -4,98 -4,98 -4,98 -4,98

Carga del viento (km/h) – – – 160,9

Calificación sísmica (zona) 4 4 4 4

Requisito de aire comprimido (kPai) 414 414 414 2-4, 3-6: 414
2-8 y Nºmayor: 621-690

Alimentación eléctrica 120 VAC, 120 VAC, 120 VAC, 120 VAC,

para controles 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

DFO modelos 1-1 2-2 3-3 2-4 a 4-128
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